


SISTEMUL DE ANALIZ  PENTRU SEMNALAREA SITUA IILOR
DE RESTRIC II ÎN BAZINUL HIDROGRAFIC MOLDOVA

I. A.    MEMORIU
1.Carcterizarea general  a sistemului de analiz  pentru semnalarea situa iilor de
restric ii:
1.1. Obiectul documenta iei
Sistemul de analiz /urm rire pentru sesizarea din timp a situa iilor de restric ii în

alimentarea cu ap  a folosin elor sub aspect cantitativ i al calit ii apei în bazinul hidrografic
al râului Moldova ( pe tronsonul aferent S.G.A. Neam  ) pentru perioada 2016-2020.

1.2. Principii de baz  ale determin rii situa iilor caracteristice privind satis-
          facerea cerin elor de ap .

Râul Moldova este unul din afluen ii de dreapta al râului Siret, cu o lungime total  de
213 km , din care pe teritoriul  jude ului Neam  cca. 63 km. Afluen ii cei mai importan i sunt
Ozana ( Neam  ) i Topoli a care colecteaz  apele de pe versantul drept.

În func ie de amplasarea folosin elor consumatoare de ap i a posturilor hidrometrice
râul a fost împ it în dou  sectoare , respectiv:

Sectorul I – cuprins între postul hidrometric Tupila i i confluen a cu râul Siret,
în lungime de 39 km , cu urm toarele folosin e de ap  :

Nr.
crt.

Folosin a de ap Profil de activitate Observa ii

    1. C.J. APA SERV S.A.
NEAMT-Zona Est Roman

Gospod rie comunal Captare subteran
cu infiltrare de mal

    2. S.C. AGRANA ROMÂNIA
S.A.- Sucursala  Roman

Produc ie zah r

    3.  S.C. ARCELORMITTAL
TUBULAR PRODUCTS
S.A. Roman

Metalurgie (producere
evi)

Sectorul II – cuprins între postul hidrometric Tupila i i intrare în jude , în
lungime de 24 km , cu urm toarele folosin e de ap  :

Nr.
crt.

Folosin a de ap Profil de activitate Observa ii

    1. C.J. APA SERV S.A.
NEAMT-Zona Nord Tg.
Neamt

Gospod rie comunal Captare subteran
cu infiltrare de mal

    2. S.C. APA VIITAL S.A.  Ia i
– Captare de suprafa
Timi ti

Gospod rie comunal

Debitele medii multianuale  ale râului Moldova sunt cuprinse între  32,8 mc/s (la P.H.
Tupila i) i 30,6 mc/s (la P.H. Roman).

Pe cursul râului Moldova nu exist  amenaj ri piscicole care s  poat  fi afectate de
lipsa apei. Amenajarea pentru iriga ii Tupila i – Bote ti este în conservare, cu anse minime
de repunere în func iune. Au fost luate în calcul i analiz  folosin ele de ap  cu captare de
suprafa i cele subterane amplasate în apropierea albiei minore  i care în exploatare pot fi
afectate de nivelurile i debitele de pe râul Moldova.

Datele hidrologice caracteristice sunt cuprinse în Anexa nr.4. Posturile hidrometrice cu
sur tori de debite sunt amplasate la Tupila i i la Roman , primul amonte de folosin ele



importante în consumul de ap i al doilea aval de principalii consumatori (SC Agrana
România SA i SC Arcelormittal Tubular Products SA Roman).

Sec iunile de control a calit ii apelor pentru aplicarea planului de folosire a apelor
sunt urm toarele:

Nr.
crt.

Râul Sec iunea Sector deservit Postul
hidrometric

1. Moldova Roman I+II Roman

1.3. Factori implica i , atribu ii , rela ii , eviden e i raport ri

Elaborarea i aplicarea în bune condi ii a sistemului de analiz  pentru semnalarea
situa iilor de restric ii implic  colaborarea sistematic  între Sta ia hidro Piatra Neam  ,
Dispeceratul  i  compartimentul Gestiunea resurselor de ap  de la S.G.A. Neam i
beneficiarii folosin elor de ap . Datele privind debitele pe râul Moldova m surate zilnic se vor
comunica la dispeceratul S.G.A. Neam  , vor fi analizate i se vor aplica , dup  caz , etapele
de restric ie prev zute în prezentul plan.

2. Elemente de baz  necesare determin rii situa iilor caracteristice de folosire a
apei:

2.1. Caracterizarea resurselor de ap ; parametri statistici i posibilit i de
ob inere a informa iilor operative

Prin re eaua  de posturi hidrometrice din anexa nr. 4 se asigur  cunoa terea curent  a
debitelor , care se centralizeaz  la nivelul dispeceratului. În anul 2014 s-a asigurat
satisfacerea integral  a cerin elor de ap  la beneficiari.

2.2. Lucr ri de amenajare pentru gospod rirea apelor

Nu este cazul

2.3. Folosin e de ap  consumatoare

a. Aliment ri cu ap  pentru popula ie i industrie

Principalele aliment ri cu ap  din  b.h. al râului Moldova ( aferent S.G.A. Neam  ) , cu
capt ri de suprafa  sau subterane care pot fi influen ate de sc derea debitelor pe râul
Moldova sunt prezentate în anexa nr.5. În bazinul hidrografic Moldova nu exist  amenaj ri
piscicole ce pot fi afectate , iar sistemul de iriga ii Tupila i – Bote ti este în conservare.

b. Condi ii generale pentru satisfacerea cantitativ  a cerin elor de ap
În cursul anului 2014 folosin ele de ap  din bazinul hidrografic Moldova au avut

asigurat necesarul de ap .
Pe râul Moldova debitul necesar în albie pentru scurgerea salubr  a fost considerat de

3,40 mc/s pentru ambele sectoare de calcul ( conform datelor transmise de serviciul
hidrologic al A.B.A. Siret Bac u ).

c. Caracterizarea general  a condi iilor calitative de satisfacere a folosin elor de ap .
Cunoa terea, supravegherea i evaluarea calit ii apei râului Moldova, s-a realizat prin

aplicarea programului de monitoring de supraveghere asupra Corpului de apa  Moldova
(confluenta Vier – confluenta Siret) în sectiunea de control, Moldova – Roman.

Sectiunea Roman este situat  aval, la circa 44 km i monitorizeaz  impactul zonei
industriale a ora ului Roman asupra calit ii râului. În urma evalu rii corpului de ap , pe baza



analizelor efectuate (indicatori biologi, indicatori fizico - chimici si poluan i specifici), a rezultat
o stare ecologic bun i o stare chimic bun  (subst. prioritar periculoase: Cd diz).

În concluzie, pentru apa râului Moldova a rezultat cea mai bun  stare a calit ii care
pot fi atins , având în vedere impactul care nu poate fi evitat din cauza naturii activit ii
umane i polu rii.

În aceste condi ii în anul 2014  s-a asigurat  satisfacerea  folosin elor sub aspectul
calit ii.

3. Sec iuni de control , sectoare i debite de calcul
3.1. Sec iuni de control, sectoare de curs.
Pe cursul râului Moldova s-a considerat d sec iunie de control:

1. Roman ( p.h. ) , în sectorul I
Sectoarele de curs de ap :

Sectorul I – confluen  Siret- Tupila i ( p.h.)
Sectorul II- Tupila i- intrare jude

3.2. Determinare debitelor minime necesare în sec iunile de control.
3.2.1.Debite minime necesare
Debitul minim necesar s-a determinat analitic i grafic ( anexele 8 i 9 ) i reprezint

debitul minim necesar pentru  satisfacerea cerin elor  minime de ap i pentru asigurarea
scurgerii salubre.

3.3.Debite caracteristice în sec iuni de control.
Nr.
crt.

Sectorul ( zona ) de
curs

Cursul de ap Perioada de var /iarn
Qat

mc/s
QN

mc/s
QNpca
mc/s

1. Sectorul I Moldova 5,534 4,250 3,4
2. Sectorul II Moldova     5,952    4,955 3,4

Q npca = Qs ( s-a considerat Qs acoperitor pentru asigurarea condi iilor de calitate
tinînd cont de evacu rile de ape uzate )

4. Modul de determinare i instituire a situa iilor caracteristice privind
satisfacerea cerin elor de ap

4.1. Definirea situa iilor caracteristice
Pentru aplicarea planului de folosire a apelor în perioadele secetoase se compar

debitele caracteristice pentru satisfacerea folosin elor în sec iunea de control cu debitele
efective ale sursei.

Definirea  situa iilor  caracteristice ,  respectiv  “ faza normal  ” ( regim liber ) , “ faza
de aten ie/avertizare ” i “ faza de restric ii ” se reg se te în Ordinul 9/2006 , iar valorile
specifice b.h. Moldova în capitolul anterior.

4.2. Responsabilit i i flux informa ional
Aplicarea prevederilor planului de folosire a apei în perioade deficitare constituie

sarcina dispeceratului Administratiei Bazinale de Apa  “ Siret “ Bac u . a compartimentului
Gestiunea Resurselor de ap i a Dispeceratului   S.G.A. Neam  , pe baza analizei i corel rii
informa iilor hidrologice ( p.h. Tupila i i Roman ), informa iilor meteorologice i a informa iilor
despre calitatea apei de suprafa  ce se centralizeaz   la dispeceratul S.G.A. Neam . Fluxul
informa ional este prezentat în anexa nr.11

4.3.Analiza pentru determinarea i instituirea fazelor caracteristice

Instituirea fazelor de aten ie i restric ii se face pe baza analizei de ansamblu a st rii
resursei de ap i a cerin ei de ap  .

Restric iile propuse i aplicate precum i efectele acestora se consemneaz  în Tabelul
de eviden i calcul pentru determinarea situa iilor caracteristice ( Anexa 13).

5. Modul de ac iune pentru folosirea ra ional  a resurselor de ap  , în diferite
situa ii caracteristice .



La instituirea “ fazei de aten ie ” beneficiarii folosin elor de ap  vor lua urm toarele
suri:
- verificarea instala iilor de captare i aduc iune pentru a înl tura orice risip ;

     -    verificarea instala iilor din interior i  sistarea  folosirii apei i în alte scopuri decât cele
strict necesare fluxului tehnologic;

- asigurarea func ion rii la capacitate maxim  a instala iilor de recirculare;
      -     urm rirea i inerea eviden ei debitelor captate i evacuate , controlul sever al  ca-
      lit ii apelor uzate evacuate i transmiterea datelor la S.G.A. Neam .

La instituirea “ faza de restric ii ” beneficiarii folosin elor de ap  vor fi anun i s  ia
      m surile preg titoare în vederea respect rii reducerii debitelor.  Se  vor  lua  ca elemente
      de baz  cele prev zute în anexele 15 i 16.

6.Sistemul de eviden  a informa iilor de baz i a m surilor adoptate

Eviden a informa iilor de baz i a m surilor adoptate este necesar  pentru activitatea
curent  din cadrul sistemului de analiz  pentru semnalarea situa iilor de restric ii , cât i
pentru analize ulterioare în vederea îmbun irii modului de stabilire a condi iilor de
satisfacere a cerin elor de ap  .

În cadrul dispeceratului S.G.A. Neam , în registrul-dispecer se eviden iaz , în
conformitate cu anexa 13 toate restric iile propuse i restric iile aplicate, precum i efectele
acestora.

Informa iile de baz  pentru determinarea situa iilor caracteristice de folosire a apei
sunt cuprinse în anexa 13.

Utilizatorii de ap  vor ine eviden a strict  a valorilor efectiv realizate pentru cerin ele
de ap , în compara ie cu cele preliminate precum i a m surilor adoptate, legate de folosirea
apei.

7.Modul  de raportare privind aplicarea sistemului de semnalare a situa iilor de
restric ii.

Sistemul de Gospod rire a Apelor Neam  , prin compartimentul Gestiunea resurselor
de ap   va  transmite inform ri la  A.N. Apele Române pe toat  perioada producerii unor
situa ii de aten ie/avertizare .

Odat   cu revenirea la situa ia normal  se va întocmi un raport care va
cuprinde:descrierea situa iilor produse , modul de ac iune , m surile adoptate , eficien a
acestora , propuneri i m suri pentru îmbun irea sistemului de semnalare a situa iilor
caracteristice de satisfacere a cerin elor de ap .

PLAN DE RESTRIC II  I   FOLOSIRE  APEI  ÎN PERIOADE DEFICITARE  ÎN
      BAZINUL HIDROGRAFIC AL RÂULUI MOLDOVA

II. A.1. MEMORIU
1. Obiectul documenta iei

Documenta ia cuprinde planul preliminar de restric ie în folosirea apelor în perioadele
deficitare ale anului , în condi iile în care debitele pe râul Moldova sunt în sc dere i nu pot fi
satisf cute debitele necesare func ion rii folosin elor de ap .

Planul de restric ii se va aplica în corelare cu sistemul de analiz  pentru semnalarea
situa iilor de restric ii.

2. Condi ii ce determin  aplicarea de restric ii

Dispeceratul S.G.A. Neam  urm re te permanent evolu ia debitelor naturale i
aspectul calitativ al apei în sec iunile de control , prin sta ia hidrometric i laboratorul de



hidrochimie i hidrobiologie. De asemenea se urm resc cerin ele de ap  ale beneficiarilor.
Pentru aplicarea planului de folosire a apelor în perioade deficitare se compar  debitele
caracteristice  pentru satisfacerea folosin elor în sec iunile de control cu debitele sursei.

3. Program preliminar  de restric ii  la obiective economice

Programul preliminar de restric ii se aplic  de c tre S.G.A. Neam  ,de comun acord
cu beneficiarii folosin elor de ap  cuprinse în anexa 5, cu care se va lua leg tura, conform
sistemul informa ional ( anexa nr.11 ).

Se vor avea în vedere  anexele nr.16 privind programele de restric ii pentru folosin ele
de ap  cu rol preponderent în bazinul Moldova , sub aspect cantitativ  i al protec iei calit ii
apelor.

4. Plan preliminar  de restric ii.
4.1. Criterii
 Criteriile de aplicare a planului preliminar de restric ii, trebuie s  conduc  la

satisfacerea minim   a folosin elor de ap i la pagube cât mai mici.
La întocmirea planului de restric ii ,  pe trepte ,  se recomand  reducerea în trepte a

debitelor pentru folosin ele industriale.

4.2. Etapele de aplicare a restric iilor

Etapele de restric ie s-au stabilit inând seama de “ Planul de restric ii ” întocmit  i
semnat de beneficiarii folosin elor de ap i care se reg se te în anexa nr.16.

5. Actualizarea planului de restric ii i a modului de determinare a etapei de
restric ie.

Dup  fiecare situa ie de aplicare  a planului de restric ii , în func ie de de etapele
aplicate , restric iile propuse i aplicate precum i efectele scontate i realizate , împreun  cu
utilizatorii de ap  se va proceda la actualizarea planului de restric ii  conform situa iilor
concrete.

6.Competen e în stabilirea i aplicarea  restric iilor.

La apari ia  unor noi folosin e de ap  sau la modificarea parametrilor tehnologici se va
actualiza planul de restric ii pe  baza anexei întocmite de beneficiari.

Prin dispeceri se urm resc debitele naturale pe râuri i se stabilesc fazele de aplicare
a restric iilor. La trecerea  la faza de aten ie se compar  debitele râului cu debitele
caracteristice. Fluxul deciziilor se stabile te de c tre personalul compartimentelor Dispecerat
i Gestiunea  resurselor  de ap  , astfel:

1. Urm rirea debitelor pe râuri , prin dispeceratul S.G.A.
2. Urm rirea debitelor prelevate de beneficiari i reactualizarea QN
3. Reducerea prelev rilor pân  la debitele minime necesare
4. Preg tirea introducerii restric iilor ( refolosire , recirculare)
5. Se solicit  prognoze hidro-meteorologice
6. Se introduc restric ii în func ie de scopul i rolul folosin elor , pe etape.

7.Aplicarea  restric iilor ; sisteme de eviden  ; evaluare efecte de raportare .

Eviden a informa iilor de baz i a m surilor adoptate este necesar  pentru activitatea
curent  din cadrul sistemului de analiz  pentru semnalarea situa iilor de restric ii , cât i
pentru analize ulterioare în vederea îmbun irii modului de stabilire a condi iilor de
satisfacere a cerin elor de ap  .



În cadrul dispeceratului S.G.A. Neam  , în registrul-dispecer se eviden iaz  , în
conformitate cu anexa 13 toate restric iile propuse i restric iile aplicate , precum i efectele
acestora.

Informa iile de baz  pentru determinarea situa iilor caracteristice de folosire a apei
sunt cuprinse în anexa 13.

Utilizatorii de ap  vor ine eviden a strict  a valorilor efectiv realizate pentru cerin ele
de ap  , în compara ie cu cele preliminate precum i a m surilor adoptate , legate de
folosirea apei.

Sistemul de Gospod rire a Apelor Neam  , prin compartimentul Gestiunea resurselor
de ap   va  transmite inform ri la  A.N. Apele Române pe toat  perioada producerii unor
situa ii de aten ie/avertizare .
Odat  cu revenirea la situa ia normal  se va întocmi un raport care va cuprinde:descrierea
situa iilor produse , modul de ac iune , m surile adoptate , eficien a acestora , propuneri i

suri pentru îmbun irea sistemului de semnalare a situa iilor caracteristice de satisfacere
a cerin elor de ap .



PLAN DE FOLOSIRE A APELOR ÎN PERIOADE SECETOASE
SECTOARE DE CALCUL



POSTURI  HIDROMETRICE REPREZENTATIVE
- caracterizare general -

Nr.
crt
.

Denumirea
postului

hidrometric

Cursul
de ap

Sec . de
control

deservit
de post

Debite caracteristice ( mc/s ) Caracterizare post Data
react.
cheii

limnim.

Obs.mediu
multianual

mediu
zilnic
95%

Mediu
zilnic
80%

mediu
lunar
80%

surare
niveluri

surare
niveluri  i

debite

Transmit.
zilnic

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Ph Tupila i Moldov
a II-I 32,8 0,90 1,84 4,47 + + + 9.01.

2015

2. Roman Moldov
a I 30,6 0,41 1,22 4,70 + + + 9.01.

2015

Not  : Datele au fost furnizate de c tre Sta ia Hidrologic  Piatra Neam .



ALIMENT RI CU AP  PENTRU POPULA IE, INDUSTRIE I COMPLEXE ZOOTEHNICE
- caracteristici generale -

Nr.
crt.

Sector de curs;
Denumirea unit ii;

Localitatea;

Nr.
ordine
( conf.

eviden
cadastru)

Jude ul Cursul
de ap

Asig.
de

calcul

Debit
instalat

mc/s

Debite caracteristice (mc/s)
la recirculare max.

Observa iicaptat
min.nec. restituit consumat

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

2.

Sector II
C.J. APA SRERV  S.A.-
Zona Nord Tg. Neam
S.C. APA VITAL S.A.
Ia i

7202 Neam

Neam

Moldova
(Preute ti)
Moldova

(Timi ti)

97

97

0,105

0,600

-

-

-

-

-

-

Restitu ie Ozana

Alimentare cu
ap  Ia i

Total sector II 97 0,705 - - - -

3.

4.

5.

Sector I
C.J. APA SRERV  S.A.-
Zona Est Roman
S.C. ARCELORMITTAL
TUBULAR PRODUCTS
                ROMAN  S.A.
S.C. AGRANA
          ROMÂNIA   S.A-
Sucursala Roman

7031

7065

7066

Neam

Neam

Neam

Moldova

Moldova

Moldova

97

95

95

0,752

1,15

0,542

-

0,116

0,108

-

0,090

0,029

-

0,026

0,079

Restitu ie Siret

Total sector I - - - 95-97 2,444 0,224 0,119 0,105 -



DEBITE CARACTERISTICE PE SECTOARE  I ZONE DE CURS

Nr.sec .
de

control
Sector;    zon  (grup

de sectoare)

Aliment ri cu ap
pentru popula ie

industrie i complexe
zootehnice

Iriga ii Folosin e
piscicole Debit

curgere
salubr

pe sector
Qs (mc/s)

Debite caracteristice

Obs.Sum  de-
bite cap-
tate min.
necesare

(mc/s)

Sum
debite

consumate
(mc/s)

Debit
min.

necesar
QN

(mc/s)

Debit min.
necesar
calitate
QNPCA
(mc/s)

Debit de
aten ie

avertizare
Qat

(mc/s)
Sector I

S.C. Arcelormittal
Tubular Products
S.C.Agrana România
S.A- Sucursala
Roman
C.J. APA SRERV
S.A.- Zona Est
Roman

0,116

0,108

0,752

0,026

0,079

0,752

- - - - 3,4 4,25 3,4 5,534

TOTAL SECTOR I 0,976 0,857 - - - - 3,4 4,25 3,4 5,534
Sector II

C.J. APA SRERV
S.A.-Zona Nord Tg.
Neam
S.C. APA VITAL S.A.

Ia i

0,600

0,105

0,600

0,105

TOTAL SECTOR II 0,705 0,705 - - - - 3,4 4,955 3,4 5,952



Bazinul hidrografic: MOLDOVA
PLAN PRELIMINAR DE RESTRIC II (PROGRAM DE SECET )

Perioada : 2016-2020

Nr.
crt.

Sector(zona) de curs;
Limite sector i nr.
sec iuni de control
Sta ia hidrometric

reper

Curs de
ap

Folosin e consu-
matoare importan-
te, grup de folosin-
e i alte cerin e de

debit

Debite caracteristice

Debit de
aten ie

Debit
min.

necesar

Debit
 min.
PCA

Debite în situa ii de restric ii

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Sector I

pH Tupila i – confl. Siret
Sta ia Hidro Piatra Neam

Moldova

S.C. Agrana România
Roman

S.C. Arcelormittal
Tubular Products
Roman  S.A.
C.J. APA SRERV  S.A.-
Zona Est Roman

5,534

5,534

5,534

0,109

0,116

0,752

3,40

3,40

3,40

0,097

0,112

0,097

0,109

0,097

0,107

-

-

Nu se poate aplica restric ie (unitate de
gospod rire comunal  – exist   restric ii în
alimenatrea cu ap  )

2. Sector II
Intrare jude  – pH Tupila i
Sta ia Hidro Piatra Neam Moldova

Captare Apa Vital s.a.
Ia i

Captare C.J. APA SERV
S.A. –Zona Est Tg.
Neamt

  5,952

  5,952

   0,600

   0,105

     3,40

     3,40

Este utilizat  pentru completarea debitului
în drenul Timi ti

Este utilizat  numai cca.5 % i nu se
impune aplicarea de restric ii.



PROGRAM  DE  M SURI
pentru reducerea efectelor secetei, pe teritoriul jude ului NEAM

Nr.
crt. SURA STABILIT RESPONSABILIT I PERIOADE DE

REALIZARE

1.
       Informarea utilizatorilor de ap  (agen i economici industriali, de gospod rire
comunal i agrozootehnici) asupra fenomenului de secet i a m surilor  ce se
impun a fi luate în aceast  perioad .

Directorul Sistemului de
Gospod rire a Apelor Neam .

2.        Monitorizarea permanent  a situa iei asigur rii cu ap  a popula iei i
agen ilor economici.

Directorul Sistemului de
Gospod rire a Apelor Neam .

3.
       Punerea la dispozi ia celor interesa i a forajelor de medie sau mare
adâncime din re eaua de observa ii i m suratori hidrometrice în vederea
echip rii i utiliz rii acestora ca surse de ap .

Directorul Sistemului de
Gospod rire a Apelor Neam .

4.

       Intensificarea controalelor la marii poluatori pentru verificarea încadr rii
apelor uzate evacuate în prevederile autoriza iilor de gospod rire a apelor,
depistarea imediat  a situa iilor de poluare accidental i difuz  în vederea
aplic rii întocmai a prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificarile si
completarile ulterioare.

Directorul Sistemului de
Gospod rire a Apelor Neam ;
Comisarul ef al G rzii de
Mediu Neam .

5.

       Verificarea instala iilor i construc iilor hidrotehnice de captare, tratare i
distribu ie a apei i men inerea acestora la parametrii optimi de func ionare.
Respectarea strict  a lucr rilor i programelor de exploatare în vederea
înl tur rii oric ror defec iuni la prizele capt rilor. Asigurarea func ion rii
instala iilor de recirculare a apei la capacitate maxim .

Agen ii economici mari
utilizatori de ap

6.
       Intensificarea controalelor asupra calit ii apei potabile i asigurarea
necesarului de medicamente i materiale dezinfectante pentru evitarea
producerii unor epidemii.

Directorul Directiei de
Samnatate Publica Neamt

In situa ia agrav rii
fenomenului de
secet  în jude

7.
      Reanalizarea condi iilor impuse prin  Planul de restric ii i folosire a
apei în perioade deficitare i aplicarea întocmai a prevederilor acestuia pentru
noile situa ii.

Directorul Sistemului de
Gospod rire a  Apelor Neam ;
Agen ii economici mari
consumatori de ap .

8.
       Limitarea consumului de ap  la agen ii economici racorda i la sisteme
centralizate de alimentare cu ap  a localit ilor, asigurându-se cu prioritate apa
pentru popula ie.

C.J. APA SERV S.A.  NEAM ;
Dac  va fi cazul

9.        Inventarierea autospecialelor pentru transport lichide alimentare existente în Inspectoratul pentru Situa ii de



jude , în vederea folosirii acestora, la nevoie, pentru asigurarea apei potabile
pentru popula ie în zonele afectate de secet .

Urgen  "PETRODAVA" al
jude ului Neam

10.
      Cur area, adâncirea i dezinfectarea fântânilor. Folosirea în acest scop, în
func ie de posibilit i, a utilajelor speciale de deznisipare existente în dotarea
societa ilor de distribuire a apei.

Primarii localit ilor rurale

11.
      Cuno terea situa iei aliment rilor cu ap  la nivelul localit ilor rurale i
informarea oportun  a Sistemului de Gospod rire a  Apelor Neam  despre
deficitele de ap  ap rute.

Primarii localit ilor rurale

12.        Informarea popula iei jude ului, prin mass-media, în situa ia riscului
producerii unor fenomene meteorologice periculoase.

Directorul Sistemului de
Gospod rire a Apelor Neam Dac  va fi cazul


