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Apele reprezinta o sursa naturala regenerabila, vulnerabila si limitata, element
indispensabil pentru viata si societate, materie prima pentru activitati productive, sursa de
energie si cale de transport, factor determinant in mentinerea echilibrului ecologic.

Apa este un patrimoniu natural care trebuie protejat, tratat si aparat ca atare.
Conservarea, protectia si imbunatatirea mediului acvatic, in conditiile utilizarii durabile

a resurselor de apa, au la baza principiile precautiei, prevenirii, evitarii daunelor la sursa
si "poluatorul plateste".

Starea de calitate a resurselor de ap  este condi ionat  atât de modul de utilizare
a acestora, ca surse de alimentare cu ap  a popula iei, industriei i altor folosin e, cât i de
utilizarea resurselor ca receptori ai apelor uzate evacuate dup  utilizare.

Una din m surile importante pentru men inerea calit ii resurselor de ap  o
reprezint  activitatea de prevenire i combatere a polu rilor accidentale.

Poluarea accidental  reprezint  orice alterare a caracteristicilor fizice, chimice,
biologice sau bacteriologice ale apei, produse prin accident, avarie sau alt  cauz
asem toare, ca urmare a unei erori, omisiuni, neglijen e ori calamit i naturale i în urma

reia apa devine improprie folosirii posibile înainte de poluare. De obicei poluarea
accidental  se caracterizeaz  prin intensitate mare i scurt  durat .

Poluari: naturale si artificiale
Poluarea naturala se produce prin incarcarea excesiva a apelor cu saruri sau
substante radioactive din rocile pe care le traverseaza. Vegetatia abundenta in zona
malurilor este, de asemenea, o sursa de poluare naturala manifestata prin procesul de
descompunere a frunzelor si plantelor cazute in apa, ceea ce conduce la cresterea
valorilor indicatorilor compusilor fenolici si cianurici. Aversele de ploaie contribuie la
modificarea calitatii apei in corelatie cu durata acestora si caracteristicile bazinului de
receptie (panta versantilor, litologia, gradul de acoperire cu vegetatie, etc). Odata cu
cresterea debitelor de apa creste si cantitatea de substante dizolvate si suspensiile
care maresc turbiditatea.
Poluarile artificiale au loc prin deversarea apelor uzate menajere, industriale, de la
unitatile agrozootehnice, etc. Un tip aparte de degradare a apelor de suprafata este
poluarea termica. Ea se produce prin descarcarea in rauri si lacuri a apelor calde
folosite la racirea instalatiilor centralelor termice, ca urmare a modificarii capacitatii de
aerare si a concentratiei de oxigen dizolvat.
Dupa cum substantele poluante afecteaza calitatea apei, se disting doua grupe de

tipuri de poluare:

A. poluari care afecteaza proprietatile organoleptice si fizice ale apei
1. poluarea prin substante dezagreabile care consuma pana la epuizare oxigenul

solvit, distruge pestele si produce mirosuri obiectionabile
2. poluarea prin substante solide, fie de natura anorganice, ducand la innisipari si

innamoliri, fie prin substante organice care favorizeaza depozitari de namol ce
fermenteaza si se ridica la suprafata apei sub forma de spume plutitoare

3. poluari prin uleiuri, coloranti, descarcari de ape tulburi, care modifica aspectul fizic
al apei

B. poluari care afecteaza proprietatile chimice si biologice ale apei
1. poluari prin compusi toxici, ca metale grele, plumb, staniu, cupru, zinc, fier, precum

si cianuri care rezulta de la intreprinderile de galvanizare sau de prelucrare a
metalelor.



2. poluari prin compusi organici nedegradabili sau greu degradabili biologic, ca
detergenti, pesticide, antibiotice, etc, care pot avea proprietati fizice si chimice
nedorite care pot conferi apei gusturi si mirosuri suparatoare.

3. poluari prin substante nutritive (azot, fosfor, potasiu) care pot stimula dezvoltarea
plantelor, algelor si planctonului, cu consecinte nefavorabile asupra calitatii apei

4. poluare cu germeni microbieni, virusi si paraziti care prezinta interes particular din
punct de vedere al sanatatii publice

Cauzele care conduc la producerea polu rilor accidentale sunt:

 nerespectarea regulamentelor de func ionare-exploatare
 accidente tehnice
 braconaj
 desc rc ri inten ionate

Polu rile accidentale au o serie întreag  de urm ri dezastruoase de ordin fizic,
biologic, social i economic:

 restric ii la captare
 m suri suplimentare de tratare a apei
 restric ii la folosirea apei
 înlocuirea complet  sau par ial  a sursei
 întreruperea activit ii economice
 întreruperea aliment rii cu ap  a popula iei
 mortalitate piscicol
 dezechilibre ecologice

Polu rile accidentale pot fi :
 „identificate” în situa ia în care se cunoa te cauza generatoare (tipul i

concentra iile de poluan i) i localizarea sursei de poluare
 „neidentificate” în cazul când nu se cunosc cauzele generatoare i localizarea

sursei, dar sunt eviden iate efectele imediate ale acestora
 „locale” când s-a determinat sursa cauzatoare
 „de provenien  transfrontier ” în situa ia în care sursa este situat  în afara

teritoriului României
 „cu efect transfrontier” cand sursa este amplasat  pe teritoriul României, iar

efectele polu rii se pot reflecta în afara acestuia
În general, obiectivul unui plan de prevenire i combatere a polu rilor accidentale este

de a determina  poluatorii s  se doteze cu materiale specifice care s  r spund  necesit ilor
interven iei în caz de poluare accidental , s  fie capabili s i asigure automonitoringul
calit ii apei evacuate, s  îmbun easc  eficien a sistemelor de combatere a polu rii.

Planul de Prevenire i Combatere a Polu rilor Accidentale constituie cadrul organizat
în contextul c ruia poluatorul, organismele jude ene i bazinale de gospod rire a apelor,
utilizatorii din aval i alte organisme, ac ioneaz  eficient în scopul prevenirii, stop rii, limit rii
i neutraliz rii efectelor unor evenimente nedorite produse în urma unor avarii, accidente sau

chiar celor datorate neglijen ei.
Modul de ac ionare în caz de poluare accidental
SGA Neam  ac ioneaz  în cazul polu rilor accidentale în conformitate cu

Regulamentul de Organizare i Func ionare a Sistemului de Alarmare în caz de Polu ri
Accidentale a Apelor din România (SAPA-ROM) i Regulamentul privind gestionarea
situa iilor de urgen e generate de inunda ii, fenomene meteorologice periculoase, accidente
la construc ii hidrotehnice i polu ri accidentale.

Sistemul de Alarmare in caz de Polu ri Accidentale (SAPA–ROM)  constituie cadrul
de ac iuni pentru prevenirea, avertizarea i combaterea situa iilor de polu ri accidentale a
apelor din România, indiferent de natura i provenien a acestora, organizat la nivel na ional.



Este un sistem operativ de primire, prelucrare i transmitere prompt  de informa ii
privind polu rile accidentale cauzate de substan e periculoase desc rcate sau intrate în mod
accidental în ape i care pot cauza un impact local i/sau transfrontalier. Este un sistem de
alarmare care intra în operare ori de câte ori se constat  o modificare brusca la oricare
parametru ce indica o tendin  poten iala de impact local i/sau transfrontier .

In vederea asigur rii unei viabilit i corespunz toare, SAPA-ROM a fost conceput ca un
sistem cu structura piramidal  pe trei nivele, fluxurile si informa iile fiind diferen iate în esen ,
în func ie de provenien a polu rii accidentale – local i/sau transfrontier .

Pentru situa iile specifice polu rilor accidentale de provenien i/sau cu efect
transfrontier, SAPA-ROM  este prev zut la nivelul superior – Ministerul Mediului i
Gospod ririi Apelor – cu Centrul Interna ional Principal de Avertizare (CIPA-ROM) cu atribu ii
specifice în cadrul re elei transna ionale (PIAC-AEWS) de avertizare.

In concordanta cu legislatia in vigoare, Regulamentul de Organizare si Functionare a
Sistemului de Alarmare in caz de Poluari Accidentale a Apelor din Romania (SAPA-ROM)
coroborat cu ordinul 278/1997 si Ordonanta 21/2004, la nivelul Comitetelor Locale si
Centrelor Operative pentru Situatii de Urgenta se va proceda respectand urmatoarele etape
principale:

 sesizarea fenomenului se face de catre personalul statiilor hidrometrice, personalul
angajat al SGA-ului, beneficiarii folosintelor de apa din aval, organisme
neguvernamentale, alte persoane fizice sau juridice; informatiile vor fi transmise
dispecerului de serviciu din cadrul SGA-urilor.

 dispecerul de serviciu anunta conducerea SGA si seful de compartiment GRA,
dispeceratul Administra iei Bazinale de Ap  Siret, personalul sta iilor de pompare sau
captare a apei a utilizatorilor din aval care pot fi afectati, mobilizeaza reteaua proprie
de observatori pentru urmarirea si raportarea asupra evolutiei fenomenului de poluare

 dispecerul de serviciu avertizeaza Comitetele Locale pentru Situatii de Urgenta aval
de locul producerii poluarii accidentale care cor actiona in conformitate cu masurile
cuprinse in planul propriu de prevenire si combatere a poluarilor accidentale

 compartimentele de specialitate efectueaza urmatoarele operatiuni:
o valideaza evenimentul si intocmeste fisa de avertizare
o organizeaza si participa pe teren impreuna cu cel care a produs poluarea si cu

alte persoane fizice sau juridice prestabile, la actiunile necesare limitarii
raspandirii, colectarii, neutralizarii, distrugerii sau depozitarii reziduurilor de
poluanti colectati

o organizeaza actiuni pentru recoltare de probe si trimiterea acestora cat mai
rapid posibil la laboratorul sistemului sau directiei - dupa caz - in vederea
efectuarii analizelor pentru determinarea naturii poluantului

o analizeaza situatia creata, evalueaza consecintele posibile pe cursul de apa si
la utilizatorii de apa din aval si estimeaza evolutia si deplasarea undei de
poluare, impreuna cu statia hidrologica din zona si cu dispeceratul directiei de
ape

o propune daca este cazul, manevre la uvrajele acumularilor pentru asigurarea
debitelor suplimentare de dilutie

o analizeaza situatia stocului de materiale si mijloace specifice de interventie la
poluari accidentale si - functie de amploarea si gravitatea fenomenului de
poluare produs - solicita sprijinul Comitetului Judetean pentru Situatii de
Urgenta pentru suplimentarea acestora din resursele aflate la dispozitia
Comitetului Judetean sau a altor unitati abilitate sa acorde sprijin in aceste
situatii

o stabileste masuri pentru evaluarea pagubelor produse si a cheltuielilor rezultate
pentru lichidarea urmaririi poluarilor si sanctionarea vinovatilor

o la incetarea fenomenului de poluare accidentala pe cursurile de apa de pe
teritoriul sistemului va informa imediat - in ordine - utilizatorii de apa interesati si
administratia bazinala  de apa de care apartine sistemul



DATE CARACTERISTICE PRIVIND STA IILE HIDROMETRICE DIN CADRUL S.G.A. NEAM
I CURSURILE DE AP  CE POT FI AFECTATE DE POLU RI ACCIDENTALE

Nr. Curs de apa Tronson Interval Distanta Debit mediu Viteza medie Timp de Observatii
crt. (Statii Hm. Corespondente) (hm) (km) multianual(m/s) (m/s) propagare(h)
1 Bistricioara Bilbor-Tulghes 115-436 32,0 3,25 1,15 6-8

Tulghes-Bistricioara 436-632 19,6 6,59 1,25 3-4
2 Bistrita D.Arini-Frumosu 705-1405 70,0 39,1 1,76 10-12

confl.cu Tarcau-Straja 1880-1920 4,0 7,33 1,20 1
Cut- Frunzeni 2250-2433 29,5 17,9 0,780 6

3 Bicaz Bicaz Chei - Tasca 165-280 11,5 5,01 1,10 2-3
4 Damuc Damuc- confl. cu Bicaz 185-240 5,5 0,858 0,980 2
5 Tarcau Cazaci-confl. cu Bistrita 285-330 4,5 4,07 1,30 0,5
6 Cuejdiu Cuiejdi - confl. cu Bistrita 140-240 10,0 0,512 0,750 3
7 Iapa Luminis - confl. cu Bistrita 200-240 4,0 0,635 0,580 2
8 Nechit Borlesti - confl. cu Bistrita 210-270 6,0 0,542 0,650 2
9 Pluton Pluton - confl cu Ozana 80-149 6,9 0,393 0,780 1
10 Ozana Pipirig - Leghin 150-245 9,5 2,08 0,950 2

Leghin - Dumbrava 245-496 25,1 3,40 0,850 4-5
11 Topolita Pastraveni - confl cu Moldova 257-360 10,3 1,31 0,700 1
12 Moldova Tupilati - Roman 1737-2072 33,5 32,9 0,980 5-6

Roman - confl cu Siret 2072-2130 5,8 30,6 1,00 1
13 Valea Neagra Secuieni - confl cu Siret 430-460 3,0 0,948 0,740 1
14 Siret N.Balcescu - Dragesti 2302-2760 45,8 37,2 0,500 12



TABEL CU DEBITELE MEDII MULTIANUALE I VITEZELE MEDII
PE CURSURILE DE AP  MONITORIZATE PRIN STA II HIDROMETRICE

NR.
CRT. RIUL STATIA

HIDROMETRICA

DEBIT MEDIU
MULTIANUAL

(mc/s)

VITEZE
MEDII (m/s)

1 VALEA  NEAGRA SECUIENI 0.930 0.740
2 MOLDOVA ROMAN 32.1 1.00
3 MOLDOVA TUPILATI 34.1 0.980
4 SIRET N. BALCESCU 37.7 0.500
5 BISTRICIOARA BILBOR 0.994 0.680
6 BISTRICIOARA TULGHES 3.32 1.15
7 BISTRICIOARA BISTRICIOARA 6.77 1.25
8 PUTNA TULGHES 1.45 1.05
9 SCHIT CEAHLAU 0.524 0.856

10 SABASA SABASA 1.05 0.700
11 BISTRITA FRUMOSU 40.0 1.76
12 BOLATAU P. LARGULUI 0.515 0.440
13 PLUTON PLUTON 0.408 0.780
14 OZANA LEGHIN 2.14 0.700
15 OZANA DUMBRAVA 3.50 0.85
16 TOPOLITA PASTRAVENI 1.45 0.550
17 AGAPIA FILIOARA 0.302 0.650
18 CRACAU MAGAZIA 1.10 0.650
19 CRACAU SLOBOZIA 2.00 0.980
20 IAPA LUMINIS 0.681 0.580
21 NECHIT BORLESTI 0.551 0.650
22 BICAZ L. ROSU 0.657 0.580
23 BICAZ BICAZ-CHEI 2.82 0.860
24 BICAZ TASCA 5.13 1.10
25 BISTRITA STRAJA 7.37 1.20
26 CUIEJDI CUIEJDI 0,525 0.75
27 TARCAU CAZACI 4.17 0.500
28 DAMUC DAMUC 0.844 0.980
29 BISTRITA FRUNZENI 18.60 0.78



MODUL DE AC IUNE LA POLU RI ACCIDENTALE

A. Indiferent de natura poluantului

 In cazul poluarii produse in perioade in care debitul cursului de apa poluat este redus si

pot fi indeplinite conditiile de blocare a albiei si de evacuare (pompare) a volumului de

apa poluat, se va proceda ca atare, respectandu-se conditiile legale de inmagazinare

temporara a apei afectate. Ulterior, apele alterate vor fi prelucrate (epurate/depoluate) de

catre unitatile abilitate.

B. Poluare cu produse plutitoare (produse petroliere, deseuri, etc)

 Se amplaseaza in sectiunea de interventie baraje plutitoare in numar suficient astfel incat

unda poluatoare sa nu depaseasca ultimul baraj din aval.

 Se imprastie material absorbant, din aval spre amonte, specific tipului de poluant pe

intreaga suprafata a corpului de apa afectat.

 Se colecteaza materialul absorbant dupa expirarea timpului de absorbtie specific si se

depoziteaza controlat in vederea neutralizarii.

 In cazul barajelor plutitoare absorbante, acestea se inlocuiesc imediat dupa saturarea

acestora. Barajul saturat nu se va indeparta decat in conditiile in care exista sau se

amplaseaza aval de acesta unul sau mai multe (dupa caz) baraje nesaturate.

 Se recolteaza si se depoziteaza controlat vegetatia acvatica afectata.

 Se colecteaza si se depoziteaza controlat fauna acvatica afectata.

C. Poluare cu produse dizolvabile in apa

 Functie de timpul minim de propagare a undei de dilutie, se va solicita detinatorilor de

acumulari de apa evacuarea debitului necesar realizarii unui grad de dilutie

corespunzator astfel incat ecosistemul acvatic sa fie cat mai putin afectat.

D. Poluare cu produse autolestante

 In cazul in care debitul cursului de apa este suficient de scazut, se procedeaza la

bararea albiei amonte de locul producerii poluarii pentru a permite accesul la patul abiei

pentru indepartarea reziduurilor depuse si pentru impiedicarea antrenarii acestora in

aval.

 Se va proceda la indepartarea stratului superficial de pamant aflat in zona de impact cu

produsul poluator.

 Materialul recoltat se depoziteaza controlat si se neutralizeaza (dupa caz).

E. Poluare cu produse in suspensie

 Se neutralizeaza prin administrare de substante specifice - in cazul in care exista

posibilitatea neutralizarii.

 Se administreaza substante specifice pentru decantarea poluantului prin coagulare -

floculare. Reziduul decantat se trateaza ca la pct. D sau se iau masuri pentru



hidrotransportul acestuia pana la o sectiune de interventie din aval in care se pot

recolta/extrage din albie.

 Functie de vitezele de decantare ale poluantului, se amenajeaza obstacole in albie

pentru a micsora viteza apei si respectiv timpul de decantare.

 Se amplaseaza baraje filtrante pentru retinerea suspensiilor

F. Poluare cu produse spumante / detergenti

 Se amplaseaza baraje plutitoare si se procedeaza la colectarea spumei aglomerate la

baraje.

 Se solicita la detinatorii de acumulari de apa cresterea debitelor evacuate pentru

realizarea dilutiei undei poluante.

G. Poluare termica

 Se solicita la detinatorii de acumulari de apa cresterea debitelor evacuate pentru

realizarea dilutiei si scaderea temperaturii apei.

II. LACURI NATURALE SAU ARTIFICIALE
A. Poluare cu produse plutitoare (produse petroliere, deseuri, etc)

 Se amplaseaza baraje neabsorbante pentru oprirea si izolarea produsului poluant in

scopul prevenirii extinderii peliculei pe suprafata lacului. Barajul se va lesta astfel incat

atat actiunea valurilor sa nu permita deversarea acestuia, cat si sa asigure interceptarea

intregii grosimi a peliculei de poluant.

 Se intervine in zona afectata cu material absorbant adecvat. Dupa saturare, materialul

absorbant se recolteaza si se depoziteaza in conditii de siguranta.

 In cazul poluarii cu produse petroliere, se pot utiliza motopompe echipate cu sistem de

separare si recuperare a hidrocarburilor.

 Se recolteaza si se depoziteaza controlat fauna si flora afectata.

B. Poluare cu produse dizolvabile in apa

 Functie de timpul minim de propagare a undei de dilutie, se va solicita detinatorilor de

acumulari din amonte evacuarea unor volume de apa necesare realizarii unui grad de

dilutie corespunzator astfel incat ecosistemul acvatic sa fie cat mai putin afectat.

III. POLUAREA CORPURILOR DE APA SUBTERANE

Pe teritoriul judetului Neam  apele freatice sunt cantonate in depozite argiloase de

varsta sarmatiana, cu intercalatii nisipoase de mica importanta hidrogeologica si orizonturi

gipsoase. In aceste conditii rezervele exploatabile se intalnesc in luncile raurilor, cu depozite

slab permeabile.

Calitatea apelor subterane este urmarita prin analize fizico-chimice ale probelor prelevate

din forajele din reteaua hidrologeologic  de stat.



Cauzele poluarii apelor freatice sunt urmatoarele:
 Conditiile si procesele hidrogeologice naturale care favorizeaza trecerea in solutie a

diferitilor anioni si cationi;

 Dezvoltarea intensiva a agriculturii in ultimele decenii, utilizarea excesiva a

ingrasamintelor chimice pe baza de azot si fosfat , si a pesticidelor a condus la

acumularea in sol a unora dintre acestea (sau a produsilor de degradare);

 Particularitati climatice, hidrogeologice si exploatarea sistemului de irigatii care au

contribuit la mineralizarea materiei organice din sol si migratia substantelor rezultate din

aceste procese;

 Depozit de reziduuri-gunoi menejer sau industrial, deseuri rezultate din procese

tehnologice necontrolate;

 Avarii la canale sau conducte de transport ape uzate, produse industriale;

 Avarii la rezervoarele pentru inmagazinarea diferitelor lichide poluante;

 Acidente de circulatie a camioanelor, cisternelor folosite pentru transportul lichidelor

nocive;

Masuri de combatere a poluarii apelor subterane - trebuie realizate rapid de la caz
la caz prin urmatoarele procedee:

 Oprirea circulatiei lichide prin canale sau conducte;

 Colectarea substantelor poluante cu ajutorul materialelor absorbante;

 Evacuarea, prin puturi de captare amplasate in aval fata de curentul subteran si de zona

de infiltrare a poluantului, apei subterane poluate prin pompare;

 Captarea apei poluata printr-un dren asezat perpendicular pe directia de curgere a apei

subterane;

 Dezafectarea depozitelor;

 Construirea de ecrane impermeabile din argila i/sau materiale impermeabile geotextile,

pe fundul si taluzul depozitelor;

 Instituirea zonelor de protectie sanitara;

 Transvazarea substantei nocive in alt mijloc de transport;

 Anuntarea producerii poluarii la C.L.S.U.-urile din aval;

 Oprirea alimentarii cu apa din subteran (captari locale sau in sistem centralizat)

amplasate pe directia de curgere a apei subterane poluate;

 Asigurarea condi iilor de alimentare cu apa a popula iei si a animalelor din alte surse;

 REGULI DE EXPLOATARE LA FOLOSIN ELE DE AP  ÎN CAZ DE
POLU RI ACCIDENTALE ALE SURSELOR DE AP

DIN  CADRUL S.G.A. NEAM

A. IN UNITA ILE CARE POT PROVOCA POLUARI ACCIDENTALE
La producerea, în cadrul unit ii, a unei polu ri accidentale sau a unui fapt care poate

conduce la poluarea iminent  a surselor de ap  (pierderi sau sc ri de materii prime,



materiale, reactivi, fluide tehnologice, de euri, reziduuri, etc. din sec ii, instala ii, depozite) se

procedeaz  în felul urm tor:

a. Persoana care observ  fenomenul trebuie s  anun e imediat conducerea sec iei i a

unit ii.

     b. Conducerea unit ii dispune:

 anun area personalului sau a colectivelor cu atribu ii prestabilite pentru combaterea polu rii,

în vederea trecerii imediate la m surile i ac iunile necesare elimin rii cauzelor polu rii i

pentru diminuarea efectelor acesteia. Colectivele se stabilesc anual prin decizie pentru

fiecare localitate;

 anun area dispecerului de serviciu din cadrul S.G.A.-Neamt i A.P.M.Neamt;

 informarea periodic  a S.G.A. asupra desf ur rii opera iunilor de sistare a polu rii i

combatere a efectelor acesteia.

c. Persoanele sau colectivele cu atribu ii în combaterea polu rii accidentale au urm toarele

sarcini:

 eliminarea cauzelor care au provocat poluarea accidental ;

 limitarea ariei de raspândire a polu rii;

 îndepartarea, prin mijloace adecvate tehnic, a substan elor incriminate în poluare (colectarea

i recuperarea / neutralizarea substan elor poluante).

In situatii când aria de extindere a polu rii accidentale nu se poate realiza prin mijloace

proprii, se va solicita sprijin uman i material unit ilor învecinate, sau cu care s-au stabilit în

prealabil rela ii de colaborare în acest scop.

Limitarea, eliminarea i sistarea polu rii accidentale
Dup  eliminarea cauzelor polu rii accidentale i dup  îndep rtarea pericolului r spândirii

substan elor poluante în unitate sau în zona adiacent , conducerea unit ii va informa S.G.A

Neam  asupra sist rii fenomenului.

Poluare accidental  cauzat  de agentii economici ce deverseaz  ape uzate cu
înc rc ri peste limita posibilit ii de epurare a sta iei de epurare or ene ti

La observarea unei polu ri accidentale a apelor uzate din re eaua de canalizare

(schimbarea brusc  a culorii, mirosuri caracteristice, pelicul  superficial  de reziduuri petroliere,

etc), persoana din cadrul unit ii anun  imediat colectivul ce se ocup  cu monitorizarea

polu rilor accidentale i conducerea unit ii.

In cazul sta iilor de epurare or ene ti se vor întreprinde urm toarele ac iuni de c tre

colectivele specializate ale unit ii:

 verificarea re elei de canalizare pentru depistarea agentului economic care evacueaz  ape

uzate, cu dep iri ale valorilor admise, în re eaua de canalizare; agentii economici vor

actiona pentru eliminarea cauzelor care au dus la poluarea accidental ;

 m rirea frecven ei de efectuare a analizelor fizico-chimice pân  la constatarea incadrarii in

parametrii normali – agentii economici cat si detinatorii de retea ;



 în cazul în care substan a poluant  ar putea afecta treapta biologic , se vor lua m suri de

folosire numai a treptei mecanice pentru epurarea apei uzate;

 remedierea urgenta a defectiunilor (mecanice sau electrice) aparute la componentele statiei

de epurare, pompare (pod raclor, aeratoare, statie pompare etc.);

 organizarea de ac iuni de verificare a st rii re elei de canalizare pe traseul afectat, precum i

îndep rtarea substan elor, materialelor poluante din re ea (atunci când este posibil acest

lucru) i colectarea acestora în vederea valorific rii sau neutraliz rii acestora.

In cazul in care nu se poate opri in timp util poluarea accidentala, iar poluantul poate

deveni inactiv prin asigurarea unui debit suplimentar de dilu ie, se vor lua urm tarele m suri:

 se va anun a S.G.A. pentru a ac iona în vederea m ririi debitului râului, prin ac ionarea la

uvrajele barajului acumul rii aval de sec iunea de poluare, precum i închiderea st vilarelor

sta iilor de pompare aval de sta ia de epurare;

 se va deversa în canalizare ap  potabil , din rezervoarele  sta iilor de tratare pentru

eliminarea efectelor poluarii.

In cazul polu rii cu produse petroliere, a c rei depistare se poate face imediat, în

deznisipatoare, separatoare de grasimi si decantoarele primare, pentru a reduce aria de

spândire a polu rii cu produse petroliere in aval de sta ia de epurare, se va trece la

construirea de baraje din materiale absorbante, pentru colectarea produselor petroliere.

Produsele petroliere sunt colectate manual sau mecanic, depozitate în butoaie de tabl i apoi

sunt valorificate sau neutralizate.

Unitatea va evalua pagubele, cheltuielile suplimentare efectuate pentru între inerea

re elei de canalizare i remedierea defec iunilor ap rute; agentul economic poluator va suporta

cheltuielile pentru inlaturarea efectelor poluarilor accidentale .

B. IN UNITA ILE UTILIZATOARE DE APA CARE POT FI AFECTATE DE POLUARI
                      ACCIDENTALE DIN AMONTE

La constatarea unei polu ri accidentale a surselor de apa, pentru care nu s-a primit

comunicarea de avertizare din partea S.G.A., angajatul unit ii care a observat fenomenul

anun  imediat S.G.A. i conducerea unit ii.

In cazul primirii avertiz rii privind poluarea accidental  a sursei de ap , angajatul unit ii

care a primit avertizarea anun  imediat conducerea unit ii.

In ambele situa ii conducerea unit ii dispune de urgen , personalului special desemnat

in acest scop, trecerea la realizarea ac iunilor i m surilor proprii pentru limitarea pagubelor

care ar putea fi produse de deteriorarea calit ii apei brute folosite la alimentare.

Personalul responsabil nominalizat realizeaz  urm toarele ac iuni i m suri, specifice

fiec rei folosin e în parte:

 ac iuni i m suri proprii prestabilite;



 analize de laborator, cu o frecven  sporit , în scopul sesiz rii i urm ririi varia iei marimii i

intensit ii polu rii apei la surse, pân  la trecerea undei de poluare;

In cazul polu rii unei folosin e de ap  ce asigur  apa potabil  dintr-un lac de acumulare,

se au în vedere urm toarele ac iuni:

 sistarea distribu iei apei potabile pentru localitatea deservita;

 efectuarea analizelor fizico-chimice cu o frecven  m rit , pentru determinarea poluantului i

sirea mijloacelor de neutralizare;

 tratarea suplimentar  a apei, pe durata prezen ei poluantului, în cazul în care poluan ii

depista i pot fi neutraliza i în acest mod;

 urm rirea prin analize de laborator a eficien ei trat rii suplimentare;

 anun area consumatorilor i luarea m surilor de aprovizionare cu ap  potabil  din sursa

subteran .

La încetarea (sistarea) polu rii accidentale a apei la captare, precum i la încetarea

ac iunilor generate de acest fenomen, conducerea unit ii dispune informarea S.G.A. Neam .

Imediat dup  încetarea polu rii accidentale i a ac iunilor unit ii legate de aceasta,

conducerea unit ii dispune evaluarea pagubelor produse prin folosirea apei brute poluate, în

unitatea proprie, i dup  caz, la alte unit i, alimentate prin sistemul propriu al primei, informând

i autoritatea de gospod rire a apelor sau alte organe de anchet .


